
只需連結電腦︐任誰都可進行厚度多點測量。

接觸式桌上型膜料紙張測厚計
TOF-4R TOF-5R TOF-6R
（紙張⽤） （膜料⽤） （薄膜⽤）

TOF-4R
TOF-5R
TOF-6R

■測量畫面 ■雷達圖畫面

測量數據皆以即時畫面顯示。再者、本公司線上測厚計
的測定數值可顯示於同一畫面與標準規格做比較、以及
具備消除雜訊、閃電顯示、設定厚度規格值等多種功能。

塑料吹膜製造現場使用雷達圖畫面︐不但贏得業界一致
好評、且有許多銷售實績。

顯示畫面

測厚計專家

自動搬送功能︐最快1 m只需8秒即可測量完成。

可用塊規校正。高重複性使用也能安定地測量。

簡單!

快速!

安⼼!

擺放空間約200 mm︐非常輕巧。省空間!



4)選配
・筆記型電腦
・各種探頭（樹脂、紅寶石、金鋼石等︐選擇符合檢測產品的材質。）

※產品的外觀、尺寸如有變更時則不另行通知。

〒578-0964 ⼤阪府東⼤阪市新庄⻄2番13号
TEL:06-6745-3048 FAX:06-6745-8482
E-MAIL:info@yamabun.kurabo-grp.com
URL:https://www.yamabun-ele.co.jp CAT. No. 1.1

仕様

規格

檢 測 產 品

檢 測 範 圍

檢 測 長 度
檢 測 間 距
檢 測 速 度
檢 測 精 度

TOF-4R/5R:塑膠膜、膜料、紙類等
TOF-6R:光學膜等高精度膜料
TOF-4R:30∼3,000 µm   TOF-5R:20∼200 µm   TOF-6R:5∼100 µm
※檢測範圍依照檢測產品而有所不同。詳情請洽詢業務。 
10∼10,000 mm
TOF-4R:1 mm  TOF-5R/6R:0.1 mm
TOF-4R :約17秒/m  TOF-5R:約8秒/m  TOF-6R:約20秒/m

型式 最小讀取值 指示精度（20℃時） 測定壓 重複性精度

TOF-4R 0.5 µm ±1.5 µm 0.6±0.1 N 0.5 µm

TOF-5R 0.1 µm ±(0.8+0.1) µm 0.3±0.01 N 0.2 µm

TOF-6R 0.01 µm ±0.2 µm 0.19 N(0.12 N) 0.03 µm 

※指示精度為感應器單體的精度。
※總合精度為機械誤差及數值變換的量化誤差等與上述指示精度的加總。
※重複性精度為感應器昇降往返之一事。

①TOF-4R/5R:本體・電源箱 TOF-6R:本體（內鍵電源）
②通信線、電源線
③專用電腦軟體（附加Windows產品金鑰）
※無提供操作專用筆記型電腦及塊規。

2) 主要配件

電 源 電 壓
周 圍 環 境

電 力 消 耗
外形尺寸、質量

AC100∼240 V 50/60 Hz
濕度:35∼80%（無結露狀態）
溫度:5∼40℃（TOF-4R/5R）, 10∼40℃（TOF-6R）
無粉塵、腐食性氣體、震動之情形。
50 VA（不包括電腦）

3) ⼀般規格

株式会社⼭⽂電気

型式 外形尺寸（mm） 質量（kg）

TOF-4R 本體:W225×D390×H360 / 電源箱:W100×D210×H105 約18 kg

TOF-5R 本體:W200×D325×H325 / 電源箱:W100×D210×H105 約20 kg

TOF-6R 本體:W270×D385×H355 約35 kg

1) 檢測規格

基源貿易有限公司
台灣新北市中和區中⼭路2段405號6樓
TEL:02-22257688 FAX:02-22251978
E-MAIL:sales@kigeng.com.tw
URL:http://www.kigeng.com.tw

UrataniIchiko
テキストボックス
2020.06.23
CAT. No. 11





